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Vergleichstabelle Filtertrockner

ALCO

Danfoss

Honeywell

HoneywellTypenreihe FF

 Bau-	 Typ	 Anschluss** 
reihe

	 ADK-032	 6 mm / 1/4“ 
	 ADK-052	 6 mm / 1/4“ 
	 ADK-053	 10 mm / 3/8“ 
	 ADK-082	 6 mm / 1/4“ 
	 ADK-083	 10 mm / 3/8“ 
	 ADK-084	 12 mm / 1/2“ 
	 ADK-162	 6 mm / 1/4“ 
	 ADK-163	 10 mm / 3/8“ 
	 ADK-164	 12 mm / 1/2“ 
	 ADK-165	 16 mm / 5/8“ 
	 ADK-303	 10 mm / 3/8“ 
	 ADK-304	 12 mm / 1/2“ 
	 ADK-305	 16 mm / 5/8“ 
	 ADK-414	 12 mm / 1/2“ 
	 ADK-415	 16 mm / 5/8“ 	

	 ADK-036MMS	 6 mm ODF
	 ADK-032S	 1/4“ ODF
	 ADK-056MMS	 6 mm ODF
	 ADK-052S	 1/4“ ODF
	 ADK-0510MMS	 10 mm ODF
	 ADK-053S	 3/8“ ODF
	 ADK-086MMS	 6 mm ODF
	 ADK-082S	 1/4“ ODF
	 ADK-0810MMS	 10 mm ODF
	 ADK-083S	 3/8“ ODF
	 ADK-0812MMS	 12 mm ODF
	 ADK-084S	 1/2“ ODF
		
		
	 ADK-1610MMS	 10 mm ODF
	 ADK-163S	 3/8“ ODF
	 ADK-1612MMS	 12 mm ODF
	 ADK-164S	 1/2“ ODF
	 ADK-165S	 5/8“ ODF
		
		
		
	 ADK-304S	 1/2“ ODF
	 ADK-305S	 5/8“ ODF
	 ADK-307S	 22 mm / 7/8“ ODF
		
		
	 ADK-415S	 5/8“ ODF
	 ADK-417S	 22 mm / 7/8“ ODF

 Bau-	 Typ DCL	 Typ DML	 Anschluss** 
reihe

	 DCL 032	 DML 032	 6 mm / 1/4“ 
	 DCL 052	 DML 052	 6 mm / 1/4“ 
	 DCL 053	 DML 053	 10 mm / 3/8“ 
	 DCL 082	 DML 082	 6 mm / 1/4“
	 DCL 083	 DML 083	 10 mm / 3/8“ 
	 DCL 084	 DML 084	 12 mm / 1/2“ 
	 DCL 162	 DML 162	 6 mm / 1/4“ 
	 DCL 163	 DML 163	 10 mm / 3/8“ 
	 DCL 164	 DML 164	 12 mm / 1/2“ 
	 DCL 165	 DML 165	 16 mm / 5/8“ 
	 DCL 303	 DML 303	 10 mm / 3/8“ 
	 DCL 304	 DML 304	 12 mm / 1/2“ 
	 DCL 305	 DML 305	 16 mm / 5/8“ 
	 DCL 414	 DML 414	 12 mm / 1/2“
	 DCL 415	 DML 415	 16 mm / 5/8“

	 DCL 032s	 DML 032s	 6mm ODF
	 DCL 032s	 DML 032s	 1/4“ ODF
	 DCL 052s	 DML 052s	 6mm ODF
	 DCL 052s	 DML 052s	 1/4“ ODF
	 DCL 053s	 DML 053s	 10mm ODF
	 DCL 053s	 DML 053s	 3/8“ ODF
	 DCL 082s	 DML 082s	 6mm ODF
	 DCL 082s	 DML 082s	 1/4“ ODF
	 DCL 083s	 DML 083s	 10mm ODF
	 DCL 083s	 DML 083s	 3/8“ ODF
	 DCL 084s	 DML 084s	 12mm ODF
	 DCL 084s	 DML 084s	 1/2“ ODF
	 DCL 162s	 DML 162s	 6mm ODF
	 DCL 162s	 DML 162s	 1/4“ ODF
	 DCL 163s	 DML 163s	 10mm ODF
	 DCL 163s	 DML 163s	 3/8“ ODF
	 DCL 164s	 DML 164s	 12mm ODF
	 DCL 164s	 DML 164s	 1/2“ ODF
	 DCL 165s	 DML 165s	16 mm / 5/8“ ODF
	 DCL 303s	 DML 303s	 10mm ODF
	 DCL 303s	 DML 303s	 3/8“ ODF
	 DCL 304s	 DML 304s	 12mm ODF
	 DCL 304s	 DML 304s	 1/2“ ODF
	 DCL 305s	 DML 305s	16 mm / 5/8“ ODF
	 DCL 307s	 DML 307s	22 mm / 7/8“ ODF
	 DCL 414s	 DML 414s	 12mm ODF
	 DCL 414s	 DML 414s	 1/2“ ODF
	 DCL 415s	 DML 415s	16 mm / 5/8“ ODF
	 DCL 417s	 DML 417s	 22 mm / 7/8“ ODF

	 Typ	 Anschluss**	 Best.-Nr.	 Länge	 Typen- 
				    [mm]***	 reihe*

FF 032	 7/16“ UNF	 FF-00201	 108,5 
FF 052	 7/16“ UNF	 FF-00204	 121,5
FF 053	 5/8“ UNF	 FF-00207	 127,5
FF 082	 7/16“ UNF	 FF-00210	 149,5
FF 083	 5/8“ UNF	 FF-00213	 155,5
FF 084	 3/4“ UNF	 FF-00216	 159,5
FF 162	 7/16“ UNF	 FF-00219	 169,0
FF 163	 5/8“ UNF	 FF-00222	 175,0
FF 164	 3/4“ UNF	 FF-00225	 179,0
FF 165	 7/8“ UNF	 FF-00228	 183,0
FF 303	 5/8“ UNF	 FF-00230	 251,5
FF 304	 3/4“ UNF	 FF-00233	 255,5
FF 305	 7/8“ UNF	 FF-00236	 259,5
FF 414	 3/4“ UNF	 FF-00239	 252,5
FF 415	 7/8“ UNF	 FF-00242	 273,5

FF 032MMS	 6 mm ODF	 FF-00202	 98,5
FF 032S	 1/4“ ODF	 FF-00203	 98,5
FF 052MMS	 6 mm ODF	 FF-00205	 111,5
FF 052S	 1/4“ ODF	 FF-00206	 111,5
FF 053MMS	 10 mm ODF	 FF-00208	 111,5
FF 053S	 3/8“ ODF	 FF-00209	 111,5
FF 082MMS	 6 mm ODF	 FF-00211	 139,5
FF 082S	 1/4“ ODF	 FF-00212	 139,5
FF 083MMS	 10 mm ODF	 FF-00214	 139,5
FF 083S	 3/8“ ODF	 FF-00215	 139,5
FF 084MMS	 12 mm ODF	 FF-00217	 139,5
FF 084S	 1/2“ ODF	 FF-00218	 139,5
FF 162MMS	 6 mm ODF	 FF-00220	 159,0
FF 162S	 1/4“ ODF	 FF-00221	 159,0
FF 163MMS	 10 mm ODF	 FF-00223	 159,0
FF 163S	 3/8“ ODF	 FF-00224	 159,0
FF 164MMS	 12 mm ODF	 FF-00226	 159,0
FF 164S	 1/2“ ODF	 FF-00227	 159,0
FF 165S	 16 mm / 5/8“ ODF	 FF-00229	 163,0
FF 303MMS	 10 mm ODF	 FF-00231	 235,5
FF 303S	 3/8“ ODF	 FF-00232	 235,5
FF 304MMS	 12 mm ODF	 FF-00234	 235,5
FF 304S	 1/2“ ODF	 FF-00235	 235,5
FF 305S	 16 mm / 5/8“ ODF	 FF-00237	 239,5
FF 307S	 22 mm / 7/8“ ODF	 FF-00238	 259,5
FF 414MMS	 12 mm ODF	 FF-00240	 232,5
FF 414S	 1/2“ ODF	 FF-00241	 232,5
FF 415S	 16 mm / 5/8“ ODF	 FF-00243	 253,5
FF 417S	 22 mm / 7/8“ ODF	 FF-00244	 273,5

	 Typ	 Anschluss**	 Best.-Nr.	 Länge	Typen- 
				    [mm]***	reihe*

FF 032	 7/16“ UNF	 FF-00201	 108,5
FF 052	 7/16“ UNF	 FF-00204	 121,5	
FF 053	 5/8“ UNF	 FF-00207	 127,5	
FF 082	 7/16“ UNF	 FF-00210	 149,5	
FF 083	 5/8“ UNF	 FF-00213	 155,5	
FF 084	 3/4“ UNF	 FF-00216	 159,5	
FF 162	 7/16“ UNF	 FF-00219	 169,0	
FF 163	 5/8“ UNF	 FF-00222	 175,0	
FF 164	 3/4“ UNF	 FF-00225	 179,0	
FF 165	 7/8“ UNF	 FF-00228	 183,0	
FF 303	 5/8“ UNF	 FF-00230	 251,5	
FF 304	 3/4“ UNF	 FF-00233	 255,5	
FF 305	 7/8“ UNF	 FF-00236	 259,5	
FF 414	 3/4“ UNF	 FF-00239	 252,5	
FF 415	 7/8“ UNF	 FF-00242	 273,5	

FF 032MMS	 6 mm ODF	 FF-00202	 98,5
FF 032S	 1/4“ ODF	 FF-00203	 98,5	
FF 052MMS	 6 mm ODF	 FF-00205	 111,5	
FF 052S	 1/4“ ODF	 FF-00206	 111,5	
FF 053MMS	 10 mm ODF	 FF-00208	 111,5	
FF 053S	 3/8“ ODF	 FF-00209	 111,5	
FF 082MMS	 6 mm ODF	 FF-00211	 139,5	
FF 082S	 1/4“ ODF	 FF-00212	 139,5	
FF 083MMS	 10 mm ODF	 FF-00214	 139,5	
FF 083S	 3/8“ ODF	 FF-00215	 139,5	
FF 084MMS	 12 mm ODF	 FF-00217	 139,5	
FF 084S	 1/2“ ODF	 FF-00218	 139,5	
FF 162MMS	 6 mm ODF	 FF-00220	 159,0	
FF 162S	 1/4“ ODF	 FF-00221	 159,0	
FF 163MMS	 10 mm ODF	 FF-00223	 159,0	
FF 163S	 3/8“ ODF	 FF-00224	 159,0	
FF 164MMS	 12 mm ODF	 FF-00226	 159,0	
FF 164S	 1/2“ ODF	 FF-00227	 159,0	
FF 165S	 16 mm/5/8“ ODF	FF-00229	 163,0	
FF 303MMS	 10 mm ODF	 FF-00231	 235,5	
FF 303S	 3/8“ ODF	 FF-00232	 235,5	
FF 304MMS	 12 mm ODF	 FF-00234	 235,5	
FF 304S	 1/2“ ODF	 FF-00235	 235,5	
FF 305S	 16 mm / 5/8“ ODF	FF-00237	 239,5	
FF 307S	 22 mm / 7/8“ ODF	FF-00238	 259,5	
FF 414MMS	 12 mm ODF	 FF-00240	 232,5	
FF 414S	 1/2“ ODF	 FF-00241	 232,5	
FF 415S	 16 mm / 5/8“ ODF	FF-00243	 253,5	
FF 417S	 22 mm / 7/8“ ODF	FF-00244	 273,5	
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siehe hierzu die Erklärungen der Typenreihen auf Seite 26-27. Beachten Sie bitte auch, dass Typenreihen von Honeywell weitere  
technische Unterschiede aufweisen könnten (Einbaulänge, Gewicht, maximale Drücke etc.)

Honeywell gibt bei Bördelverbindungen immer die Gewindegröße an. Bördelanschlüsse von Wettbewerbsprodukten sind hier in  
Anschlussgrößen der Rohre angegeben.

siehe Zeichnung auf Seite 26.

*

**

***

Bi-Flow Filtertrockner / Trocknersammler und sonstige Filter oder Trockner auf Anfrage erhältlich.

Änderungen vorbehalten · GE3H-0375GE23 R1008 Änderungen vorbehalten · GE3H-0375GE23 R1008


